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 Full 1
POKRYWY KOMPOZYTOWE KIO

Wymień włazy żeliwne na kompozytowe
i ciesz się komfortem pracy.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
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Full 1
POKRYWY KOMPOZYTOWE KIO

Poznaj pokrywy do studzienek KIO, 
stworzone z innowacyjnego kompozytu Kinext.


ZOBACZ PRODUKTY
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WYTRZYMAŁE
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LEKKIE I PORĘCZNE
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NIEPRZEWODZĄCE
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REDUKUJĄCE HAŁAS
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ODPORNE NA KOROZJĘ
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PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
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Z MOŻLIWOŚCIĄ PERSONALIZACJI
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O NISKIM RYZYKU KRADZIEŻY
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ODPORNE NA INWERSJE TERMICZNE






 Dowiedz się więcej o produktach KIO
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Znajdź produkt dla siebie
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WŁAZ KOMPOZYTOWY B125
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WŁAZ KOMPOZYTOWY C250
















 Zobacz produkty KIO
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Chcesz wiedzieć więcej o pokrywach KIO? Obejrzyj film









Masz pytania dotyczące pokryw?



 Skontaktuj się z nami
















Pokrywy kompozytowe do studzienek i włazy kanałowe – BP Techem
 
 
Pokrywy do studzienek KIO posiadają wiele cech, które czynią je produktem pod każdym względem przewyższającym włazy żeliwne. Są lekkie, wytrzymałe i odporne na korozję. Materiał, z którego wykonana jest wierzchnia warstwa pokrywy, zapewnia jej doskonałe właściwości antypoślizgowe, nawet wtedy gdy pokrywa jest mokra. Pokrywy do studzienek KIO wykazują świetne właściwości antypoślizgowe nawet po dłuższym okresie użytkowania i znacznie przewyższają w tym zakresie pokrywy wykonane z innych materiałów. Ich właściwości antypoślizgowe są zbliżone do właściwości jakie posiada asfalt.
Wyślizgany właz żeliwny jest bardzo często przyczyną tragicznych w skutkach upadków motocyklistów. Współczynnik tarcia śliskich pokryw metalowych jest mniejszy od 0,4. Jest to wartość, która z punktu widzenia przepisów BHP stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu ulicznego. 
Kompozytowe pokrywy do studzienek  stosowane są z równym powodzeniem w sieciach wodnych i kanalizacyjnych. Wszędzie tam gdzie istnieje konieczność uwolnienia gromadzących się w systemach przesyłowych gazów, oparów cieczy i dymów mogą być stosowane pokrywy wentylowane. Umożliwiają one wydostawanie się gazów i oparów na zewnątrz systemu. Skuteczność wentylacji zależy w znacznej mierze od ilości zastosowanych pokryw i ich rozmieszczenia w sieci. Zastosowanie tego typu pokryw w kanałach przesyłowych znacznie redukuje zagrożenie wybuchu gazów palnych oraz gromadzenie się gazów toksycznych. 
Włazy żeliwne – codzienne problemy
Włazy żeliwne są najbardziej rozpowszechnionym i najczęściej używanym produktem. Mimo tego, że ich użytkownicy stale borykają z podobnymi problemami. Włazy żeliwne są ciężkie i podatne na kradzieże. Ich montaż często wiąże się z urazami pracowników, ponieważ waga produktów utrudnia swobodne i bezpieczne przenoszenie oraz podnoszenie. Ciężar materiału powoduje, że tego typu produkty mają również duże tendencje do zapadania. Kradzieże pokryw żeliwnych są prawdziwą zmorą dla ich właścicieli. Niejednokrotnie łupem złodziei padają również zabudowane w gruncie metalowe korpusy. W takich sytuacjach właściciel ponosi ponownie pełne koszty zabudowy włazu kanałowego. Zastąpienie pokryw żeliwnych pokrywami betonowymi, w niewielkim stopniu utrudnia złodziejom życie. Wiadomo bowiem, że pokrywa betonowa skrywa wewnątrz konstrukcję stalową, a wydobycie jej na zewnątrz nie jest problematyczne. 
Wzrost temperatury silnie oddziałuje na strukturę wewnętrzną wszystkich materiałów. Szybkość przenikania ciepła przez materiał ma ogromny wpływ na stopień degradacji wewnętrznej struktury materiału. Zarówno pokrywa jak i korpus kompozytowy posiadają bardzo niską przewodność cieplną, co czyni je doskonałymi izolatorami. Właz żeliwny o przewodności cieplnej (46,0 W/m deg °C) przewodzi ciepło 150 razy szybciej niż kompozyt.
Fale radiowe przenikają przez kompozytowe pokrywy i korpusy bez żadnych przeszkód. Dzięki temu mogą być w nich zabudowywane anteny systemów nadawczo/odbiorczych. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność stosowania specjalnego okablowania i anten zewnętrznych i znacznie zmniejsza czas i koszty instalacji systemów nadawczo/odbiorczych.
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